Steinschrammaschinen
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Typ ST 55

Antriebsleistung 11 kW
Schnittbreite 55 mm
Schramarmlénge 1,8 m (normal)
flir horizontale

und vertikale Schnitte,

und flr Schnitte unter

jedem gewiinschten Winkel,
ausgerustet mit 2-t-Handwinde
oder mit 2-t-mechanischer Winde,
fur Gesteine mit einer
Bruchfestigkeit bis 200 kg/cm?2.
Vorwiegend lbertage.

Fsorfinamii Steinschrimmaschinen

Steinschrz

zur Mechanisierung der Natursteingewinnung sind fiir den fortschrittlichen Betrieb
unentbehrliche Hilfsmittel. Die Maschinen werden eingesetzt, um maBgerechte Ge-
steinsblécke aus dem lLager herauszuschneiden und zur Weiterverarbeitung bereitzu-
stellen. Bedeutende Firmen der Naturstein-Industrie im europaischen Raum und in
iiberseeischen Landern verwenden seit Jahrzehnten mit bestem Erfolg KORFMANN-
Steinschrammaschinen. Als beriihmtester Einsatz ist das Abtragen der bekannten
Felsentempel von Abu Simbel in Oberagypten anzusehen.

In Steinbriichen iiber- oder untertage werden die verschiedensten Gesteine wie Kreide,
Molasse, Kalkstein, Travertin, Tuffstein, Schiefer oder Sandstein mit KORFMANN-

sind als Stonecutter
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vp ST 100

Antriebsleistung 11 kW

Schnittbreite 55 mm

Schramarmlange 1,8 m (normal)

mit mechanischem Vorschub

mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten,

fiir Horizontalschnitte auf Saulen mit Hohenverstellung,
fiir Vertikalschnitte auf verfahrbarem Untergestell,

flir Gesteine mit einer Bruchfestigkeit bis 200 kg/cm?2.
Nur flir Untertage-Kammerbau.

Maschinenfabrik Korfmann GmbH. ss1 Witten-Ruhr

Telegramm-Adresse: Korfmannwerk Witten - Ferpruf: S.-Nr. 4451 - Fernschreiber 08229165 - Gegriindet 1880
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amaschinen

Steinschrammaschinen gewonnen. Grundlegende Untersuchungen der Zerspanbarkeit
verschiedenster Gesteine und langjédhrige praktische Erfahrungen fiihrten zu aus-
gereiften Maschinen-Konstruktionen, die als Stonecutters, Haveuses a pierre und
Steenkappers international bekannt wurden.

Die vorliegende Zusammenstellung der zur Zeit auf dem Lieferprogramm stehenden
Maschinen soll dem verantworilichen Planer wie auch dem Mann der Praxis Anregung
vermitteln, wo durch Einsatz der geeigneten Maschine Leistungssteigerungen maglich
sind. — Bitte, nennen Sie uns lhre Probleme; unsere Fachingenieure und ein gut aus-
gebildeter Kundendienst stehen im In- und Ausland sténdig zur Verfiigung.

Typ STVH 20

Antriebsleistung 15 kW
Schnittbreite 80 mm
Schrémarmlange 1,8 m (max.)

fir horizontale und vertikale Schnitt
ausgeristet mit 2-t-Handwinde

oder 2-t-mechanischer Winde,

fiir Gesteine mit einer
Bruchfestigkeit bis 300 kg/cm?.
Vorwiegend (lbertage.

Haveuses a pierre und Steenkappers international bekannt!



® Aorfimann O

Steinschrammaschine »HSTK 450«

Wirtschaftliche Blockgewinnung
im Naturstein-Kammerbau

® Abbauhdhe 3.000 od. 4500 mm
@® Vertikal- und Horizontalschram,
Abbautiefe bis 2.600 mm (max.)
® Abschlag im Maschinenmal bis ca. 82 m® (max.)

KORFMANN - Stone cutter »HSTK 450«

@® Economic blockwise excavation in chambers
and galleries (height 3.000/4.500 mm)

@® \ertical and horizontal cuts, jib length
up to 2.600 mm

® Working with towers and tooth bars

KORFMANN -Haveuse a Pierre »HSTK 450«

® Exploitation économique des blocs dans des
galéries et chambres (haut. 3.000/4.500 mm)
® Coupes verticales et horizontales,
longeur de coupe jusqu’au 2.600 mm
® Deéplacable sur colonnes et cremailleres

Tagliatrice KORFMANN »HSTK 450«

. Estrazione economica di blocc:hl in gailerla
di altezza mm 3.000/4.500 '

. Tagli verticali ed onzzontall Iunghezza

‘massimamm 2600
. Spastabl Ie su c@lon'ne e crima

i

POB 1749, D-58407 Wltten | Dortmunder Str. 36, D- 58455 Wmen I Tel.(0)2302-1702-0, Fax (0)2302-1702-156 | Germany




3000/4500

Technical specification
Date Techniques

Dati Tecnici
Datos tecnicos

Weight
Poids

6300/6900 kg

Peso
Peso

Installed capacity
Puissance installée

45,2 KW
62,0 HP

Capacita installata
Potencia instalada

Contents of hydrl. tank
Capacité de tank hydrl.

160 |

Capacita del serbatoio idraulico

Capacidad tanque hid.

Lubrication reservoir
Reservoir a graissage

25,01

Serbatoio di grasso
Deposito de grasa

Operation speed
Vitesse de travail

0-44 cm/min

Velocita lavorativa
Velocidad de trabajo

Cutting width
Largeur de coupe

42 mm

Larghezza di taglio
Ancho de corte

Rotation of cutting jib

Rotation du bras de havage

360°

Rotazione del braccio di taglio
Rotation del brazo de corte

Cutting chain speed
Vitesse de chaine

0-1,0 m/s

Velocita della catena
Velocidad de la cadena

Profondita utile della cava

Useful chamber depth
Profundidad de corte en galeria

Profondeur utile de la chambre 2,6 m (max.)

Peso della stazione idraulica

Weight of hydraulic device
Peso de la estacion hidr.

Poids d’aggrégat hydraulique 1450 kg

Anderungen vorbehalten Modifications can oceur  Modifications réserveés  Modificazione riservate  Modificaciones reservadas

POB 1749, D-58407 Witten | Dortmunder Str. 36, D-58455 Witten | Tel.(0)2302-1702-0, Fax (0)2302-1702-156 | Germany




TAGLIATRICE
HSTK 50 VH

STONE CUTTER »HSTK 450«

Economic blockwise excavation

in chambers and gallery (height 3.000/4.500 mm).
Vertical and horizontal cuts,

jib lenght up to 2.600 mm.

Working with towers and tooth hars.

HAVEUSE A PIERRE »HSTK 450«

Exploitation economique des blocs dans des
qaleries at chambres (haut. 3.000/4.500 mm).
Coupes verticales et horizontales,

longeur de coupe jusquau 2.600 mm.
Déplagable sur colonnes et crémailléres.

TAGLIATRICE »HSTK 450«

Estrazione economica di blocchi

in qalleria di ltezza 3.000/4.500 mm.
Tagli verticali e orizzontal,

lunghezza massima 2.600 mm.
Spostabile su colonne e cremagliera.

ROZADORA DES ROCAS »HSTK 150«

Obtencion de blogues mas rentable

en galeria (altura 3.000/4.500 mm).
Vertical y horizontal corte util 2.600 mm.
Desplazamiento vertical por cilindro
hidraulico y horizontal por cremaliera.

w®m
FKorfimanin
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TECHNICAL SPECIFICATION
DATE TECHNIQUES

DATI TECNICI

DATOS TECNICOS

,,,,@,,,,
FKorfmann

www.korfmann.it

Korfmann cut machinery Srl
Via Massa Avenza 85

54100 Massa (ltaly)

tel / fax 0039 0585 853672

Poids Peso

Installed capacity 45,2 kw (apacitd installata
Puissance installée 62,0 HP Potencia instalada

Contents of hydrl. tank 160 It (apacita serbatoio idraulico
Capacité de tank hydrl. (apacidad tanque hid.
Lubrification reservoir 25,0 It Serbatoio di grasso
Reservoir a grassage Deposito de grasa

Operation speed 0-4 4 cm/min Velocita lavorativa

Vitesse de travail Velocidad de trabajo
(utting width L2mm Larghezza di taglio

Larger de coupe Ancho de corte

Useful cutting depth 2,6 m (max) Profondita utile

Profondeur utile Profondidad util

Rotation of cutting job 360° Rotazione del braccio di taglio
Rotation du bras de havage Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0-1,0 m/s Velocita della catena
Vitesse de chaine Velocidad de la cadena
Weight of hydraulic device 1450 Kg Peso della stazione idraulica
Poids d'aggrégat hydraulique Peso de la estacion hidr.

Le nuove lame sono realizzate in una speciale lega di acciaio ad alta resistenza, frutto dell'espe-
rienza in campo aerospaziale, e oltre ad avere valori di snervamento ancora pii elevati delle prece-
denti, sono anche pili leggere.La catena della HSTK 450 riprende il disegno classico precedente, ma
con lutilizzo di materiali pregiati per aumentare la durata e rohustezza dell'insieme.

| porta utensili possono essere equipaggiati con utensili in carburo di fungsteno tipo WIDIA o in poli-
ristallino tipo STRATAPAX, quest ultimi per ['utilizzo su materiali particolarmente compatti.

| componenti ad alfa tecnologia utilizzati per la costruzione della HSTK 450 le permettono di lavo-
rare in condizioni estreme; ['impianto idraulico della macchina é adatto per poter lavorare anche
con temperature esterne di -4o° +0', inoltre, grazie alla qualita degli acciai impiegati, pud effet-
tuare tagli anche in assenza di acqua.




HSTK —60/Carrara

La machine est dévoloppée pour I'avan-
cement des galéries dans le marbre
dur avec une dureté jusqu‘a env. 1800
bar.

La hauteur de la chambre max. est
3,00 m, la largeur min. de la chambre
5,00 m, la profondeur de coupe max.
2,50 m.

Les fonctions de la machine sont mises
complétement hydraulique avec une
station hydrauliqgue séparée.

La vitesse de la chaine est hydrauligue-
ment réglable de 0,4—2 m/sec.
L‘avance est réglable de 2,5—35 cm/min.
La marche rapide est 1 m/min.

Le pivotement du bras est aussi éffec-
tué sans intervalles par un moteur
d'engrenage hydraulique.

Puissance du moteur éléctrique pour
la commande de la chaine P = 45
kW, pour les autres fonctions P = 7,5
kW.

Largeur de havage: 42 mm.

Poids totale de machine:

env. 5000 kg.

Poids de la station hydraulique:

env. 1900 kg.

La chaine de havage a un graissage
force.

HSTK —60/Carrara

L'altezza massima della galleria & di
3,00 m, la sua larghezza minima & di
500 m e la profondita massima del
taglio & di 2,50 m.

Le funzioni della macchina sono com-
pletamente idrauliche e vengono svolte
mediante una stazione idraulica sepa-
rata.

La velocita della catena & regolabile
idraulicamente da 0,4 a 2 m/sec
L‘avanzamento & regolabile da 2,5 a
35 em/min.

La marcia rapida & di 1 m/min.
L'orientamento del braccio a anche esso
effettuato senza intervalli da un motore
idraulico con ingranaggio.

Potenza del motore elétrico per |l
comando della catena: P = 45 kW,
per le altre funzioni: P = 7,5 kW.
Larghezza del taglio: 42 mm.

Peso totale della macchina:

ca. 5000 kg.

Peso della stazione idraulico:

1900 kg.

L'ingrassagio della catena viene effet-
tuato con una forte pressione.

Haveuse KORFMANN
Type ,HSTK-60/Carrara

pour les carrieres souterraines

Haveuse KORFMANN
Tipo “HSTK-60/Carrara

La macchina & sviluppata per I‘avanzamento delle gallerie di
marmo con una durezza di ca. 1.800 bar

Schramkette mit drehbaren Schneidplaketten aus polykristallinem Diamant
(STRATAPAX), mit Klemmfinger und Sechskant-Schraubenbefestigung.

Cutting chain with swivelling cutting badges of poly-crystalline diamond
(STRATAPAX), with clamping finger and hexagon bolt fastening.

Chaine de haveuse avec des plaquettes de coupe tournantes de diamant poly-
cristalline (STRATAPAX), avec doigt de serrage et fixation par vis a six pans.

Catena tagliatrice con placchette girevoli di 360 gradi, in diamante policristallino
(STRATAPAX) a fissaggio meccanico tramite viti a testa esagonale incassata.




KjO"RFMAN'N'- Stone 'éuttgt >sHS*rﬁK 60«

= . Economlc biockwuse excavation in
chambers and galleries (height 3. OOO mm) -

" . Vertical and horlzontal cuts Jlb Iength up o=

2500 mm _
= _. Woszmg with towers and tooth bars =

| u" .KORFMANN Haveuse a Plerre '
~ »HSTK 60« - ,
 _ 0 Exploﬂaﬂ@n economnque des blocs dans

~de coupe jusqu’au 25000mm. -
. Deplac;able sur colonnes et crema"ilieres

Tagli__at'yicé'K"c;l:iFMANN >HSTK60

) EstraZIone economica d| blocch| in gallenaﬁ

di altezza mm 3.000

. Tagh vertrcall ed orlzzontail lunghezza
“massima mm 2.500 :

e Spostabnle su colonne e crlmagilera

__"’KORFMANN Hozadora des rocas
 »HSTK 60« = =
@ Obtencion - bloques mas rentable en

~ desgaleries et chambres (haut. 3. OOO e -- e
@ Coupes vertmaies et horizontales, Iongeur-. -

‘galeria (altura 3.000 mm)

o Veertical y horizontal corte u’m[ 2 500 mm =
' . Desplazamiento vertical por cilindro

h|dr~aullco y honzontai por cremallera
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Technical specification Dati Tecnici
Date Techniques Datos tecnicos
Weight 5000 kg Peso
Poids 11000 Ibs Peso
Installed capacity 45,2 KW Capacita installata
Puissance installée 62,0 HP Potencia instalada
Contents of hydrl. tank 150 1 Capacita del serbatcio idraulico
Capacité de tank hydrl. 33 Gal. Capacidad tanque hid.
Lubrication reservoir 25,01 Serbatoio di grasso
Reservair a graissage 5,5 Gal. Deposito de grasa
Operation speed 0-44 cm/min Velocita lavorativa
Vitesse de travall 0-17"'" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 154" Ancho de corte
Rotation of cutting jib 360° Rotazione del braccio di taglio
Rotation du bras de havage Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0- 2,1m/s Velocita della catena
Vitesse de chaine 0-83,0"' /sec Velocidad de la cadena
Useful chamber depth 2,3 m (max.) Profondita utile della cava
Profondeur utile de la chambre 7 ft. 7 in. (max.) Profundidad de corte en galeria
Depth of machine 1100 mm Profondita della macchina
Profondeur de la machine 43 " Profundidad de la maquina
Depth of hydraulic device 800 mm Profondita della stazione idraul.
Profondeur d’aggrégat 31" Profundidad de la estacion hidr.
Weight of hydraulic device 1450 kg Peso della stazione idraulika
Poids d’ aggregat hydrauhque 3200 Ibs Peso de la estacion hidr.

Anderungeﬂ vorbehaﬁen Mod hcauons can accur . M'Qdiﬂcétkoh_s “ré‘sérveés"---l\/ibcilﬁ};a}i’énf_e '"'risjefvaié' -chde\Nc,écidpes reservadas - -

ﬂ
MASCHINENFABRIK KGRFMANN GMBH

- ‘ B D 5810 W|ttean{uhr Postfach 1749 - Dc}rtmunder StraBe 36 e
s I;Te.lefon “(O} 2302 1702 O Tel@x 8229033 Te efax (O) 2302 1702 56 Teiegramm korfmannwerk Wlttenl




KORFMANN-Steinschrammaschine
Type ,HSTK-60/Carrara“

fur Untertage-Steinbriiche

KORFMANN-Stone Cutter
Type ,,HSTK 60 Carrara“

for underground quarries

HSTK—60/Carrara

Die Maschine wurde speziell fir das
Auffahren von Kammern im harten Mar-
mor mit einer Druckfestigkeit bis ca.
1800 bar entwickelt.

Die max. Kammerhohe betragt 3,00 m,
die min. Kammerbreite 500 m, die
max. Schnittiefe 2,50 m.

Die Maschine ist in ihren Arbeitsfunk-
tionen vollhydraulisch ausgelegt mit
einer separaten Hydraulikstation.

Die Kettengeschwindigkeit ist hydrau-
lisch regelbar von 0,4—2 m/sec.

Die Vorschubgeschwindigkeit ist regu-
lierbar von 2,5—35 cm/min.

Die Schnellfahrt betragt ca. 1 m/min.

Ebenso erfolgt das Einschwenken des
Schrdmarmes stufenlos iiber einen Hy-
draulikmotor mit Getriebe.

Leistung des Elektro-Motors fiir den
Kettenantrieb P = 45 kW, fur die Ubri-
gen Funktionen P = 7,5 kW.

Die Schrambreite betragt ca. 42 mm.

Gewicht der Schrammaschine:
ca. 5000 kg.

Gewicht der Hydraulikstation:
ca. 1900 kg.

Die Schramkette hat Zwangsschmierung.

HSTK —60/Carrara

The machine is specially developed for
the driving of chambers in hard marble
with hardness up to ab. 1800 bar.

The maximum height of the chamber is
3 m, the minimum width of chamber
5 m, the maximum cutting depth 2,5 m.
The functions of the machine are de-
signed in fully hydraulic construction
with a separate hydraulic power pack
and control pannel.

The chain speed is hydraulically vari-
able from 0.4—2 m/sec.

The advancing of the machine is vari-
able from 2.5—35 cm/min.

The high speed drive is ab. 1 m/min.

The smooth sumping-in of the cutting
jib is assured by an hydraulically geared
motor.

Performance of the electric motor for
cutting unit: P = 65 HP, for the other
functions P = 10 HP (7,5 kW).

Width of cut: 42 mm.
Weight of machine: ab. 5000 kg.

Weight of hydraulic station:
ab. 1900 kg.

The cutting chain has forced-feed lubri-
cation.



ST 15-V

Les machines ST 15-HY sont des ha-
veuses a chaine pour les coupes hori-
zontales et verticales pour |'extraction
des blocs coupés polygonales et rec-
tangulaires.

Dans les duretés max. jusqu'a 300 bar
on peut atteindre des largeurs de
coupe de 42 mm.

L'avance de la chaine est 0,4—2 m/sec,
l'avance par le treuil hydraulique est
0—30 cm/min.

Le pivotement du bras est éffectué par
moteur eléctrique avec un engrenage
ajoute.

Puissance du moteur éléctrique pour le
commande de la chaine P = 11 kW.

Poids totale de |a machine:
env. 1800 kg.

La chaine de havage a un graissage
forcé.

- 8T 15-V

Le macchine ST 15-HY sono delle
macchine a catena per tagli sia ori-
zzontali che verticali e tagliano blocchi
di forma sia poligonale che rettangola-
re.

Nei marmi con durezza massima di 300
bar si possono avere tagli di 42 mm di
larghezza.

L'avanzamento della catena & di 0,4 —
2 m/sec, l‘avanzamento della macchina
per verricello idraulico &€ 0—30 cm/min.

L‘orientamento del braccio & effetuato
da un motore elettrico con un ingra-
naggio aggiunto.

Poenza del motore elettrico per il co-
mando della catena: P = 11 kW.

Peso totale della macchine: ca. 1800 kg.

L'ingrassaggio della catena viene effet-
tuato con una forte pressione.

Haveuse KORFMANN
Type “ST 15-V“

pour |‘abatage du matériel tendre

Tagliatrice KORFMANN
Tipo “ST 15-V“

per pietra tenera




“-':_f-‘StelnSchramrhéschlne » ST 15 V««

Fuhrende Technik in ertschafthcher Blockgewmnung

: KORFMANN-- Stone cutter »ST 15 V«

- ® Economic 'app'iica__tion in soft stone
(e.g. limestone, tuff, chalk, coral, etc.)
@ \Vertical cuts, up to 2.000 mm

® Easy handlmg wrth favourable application

welght

KORF.M'ANN - Haveuse a Pierre »ST 15 Ve«

Tagliatrice KORFMANN »ST 15 Ve«

~ @ Installazione economica in materiale dolce

(per esempio calce, tufo, creta, corallo, ecc.)

@ Tagli verticali, profondita di tagllo fmo ai
2.000 mmt.

@ F’eso d installazmne favorevole a manegglare =

KORFMANN Rozadora para pledra

® L’installation économique dans materiaux

doux (p.ex. calcaire, tuf, craie, corail, etc.) -

® Des coupes verticales, profondeur de
coupe jusqu'au 2.000 mm

® P0|ds d mstallatlon favorable a tralter

ST 18V«

@ Aprop|ada para material biando - e
(como piedra caliza, toba, tiza, koral, etc.)

® Corte vertical profundidad de roza hasta
2.000 mm :

@® Peso facﬁmehte transportab1e
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Technic;] specification Dati Tecnici
Date Techniques Datos tecnicos
| Weight 1800 kg Peso
| Poids 4000 Ibs Peso
Installed capacity 13,4 KW Capacita installata
Puissance installee 1 18,0 HP Potencia instalada
Contents of hydrl. tank 281 Capacita del serbatoio idraulico
Capacite de tank hydrl. 6 Gal. Capacidad tanque hid.
Lubrication reservoir 7,0 (25,0) | Serbatoio di grasso
Reservoir a graissage 1,5 ( 5,5) Gal. Deposito de grasa
Operation speed 0-80 cm/min Velocita lavorativa
\/iteﬁsse de travall 0-31" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 65 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 35/8“ Ancho de corte
Useful cutting depth 2,2 m (max.) Profondita utile
I Profondeur utile 7 ft. 3 in. (max.) Profundidad util
Rotation of cutting jib 360° Rotazione del braccio di taglio
Rotation du bras de havage Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 04- 21m/s Velocita della catena
Vitesse de chaine 16,0 — 83,0 "' /sec Velocidad de la cadena

Anderungen vorbehalten + Modifications can occur - Modifications réservees - Modificazione riservate - Modificaciones reservadas -

MASCHINENFABRIK KORFMANN GMBH

D-5810 Witten/Ruhr - Postfach 1749 - Dortmunder Strae 36
Telefon: (0) 2302-1702-0 - Telex: 8229033 - Telefax: (0) 2302-17 02-56 - Telegramm: korfmannwerk witten



ST 15-V

Die Steinschrammaschinen ST 15-V
sind Kettenschrdmmaschinen fiir hori-
zontale und vertikale Schnitte fir die
Gewinnung allseitig beschnittener, recht-
eckiger Steinblocke.

Bei Gesteinsfestigkeiten bis max. 300
bar werden Schramtiefen von 2 m er-
reicht bei einer Schnittbreite von 42 mm.

Die Kettengeschwindigkeit betragt 0,4—
2 m/sec, die Vorschubgeschwindigkeit
iber das hydraulische Windengetriebe
0—30 cm/min.

Das Einschwenken des Schrdmarmes
erfolgt tber einen Elektromotor mit
nachgeschaltetem Getriebe.

Die Leistung des Elektromotors fiir den
Kettenantrieb betragt P = 11 kW.

Gesamtgewicht der Maschine:
1.800 kg.

KORFMANN-Steinschrammaschine
Type ,,ST 15-V*

fiir Weichgestein (Tuff, Kreide, Speckstein) o. &.

Die Schramkette hat Zwangsschmierung.

KORFMANN-Stone Cutter
Type “ST 15-V“

for installation in relative soft stones
ST 15-V

The stone cutters ST 15-V are chain-
cutting machines for horizontal and
vertical cuts for the winning of poly-
dimensionally cut rectangular blocks.

In stone hardness up to 300 bar cut-
ting depths of 2 m and cutting widths
of 42 mm are achieved.

The chain speed is 0,4—2 m/sec, the
travel of the machine by hydraulic
winch zero to 30 cm/min.

The sumping-in of the cutting jib is
assured by an electric motor with
attached gear.

The performance of the electric motor
for the chain drive is P =15 HP (11 kW).
Total weight of machine: ab. 1800 kg.

The cutting chain has forced-feed Iu-
brication,




Technical specification

Dati Tecnici

Date Techniques Datos tecnicos
Weight 3500 kg Peso

Poids 7700 1bs Peso

Installed capacity 33,2 kW Capacita installata
Puissance installée 46 HP Potencia instalada
Contents of hydrl. tank 1801 Capacita del serbatoio idraulico
Capacité de tank hydraulique 39,6 Gal. Capacidad tanque hid.
Lubrication reservoir 7,01(25,0 1) Serbatoio di grasso
Reservolr a graissage 1,51(5,5 Gal.) Deposito de grasa
Operation speed 0-25 cm/min Velocita lavorativa
Vitesse de travail 0-9,8 "/min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 1% " Ancho de corte
Useful cutting depth 2,00 m (max.) Profondita utile

Profondeur utile

6 ft. 7 in. (max.)

Profundidad util

Rotation of cutting jib
Rotation du bras de havage

360°

Rotazione del braccio di taglio

Rotacion del brazo de corte

Cutting chain speed
Vitesse de chaine

0-0,9 m/s
0-35 "/sec

Velocita della catena
Velocidad de la cadena




Steinschrammaschine ST 300 VH

Stone cutter ST 300 VH

- Economic blockwise excavation

- Vertical and horizontal cuts up to 2 m
- Easy handling - weight 3500 Kgs

- Cutting chain speed 0-0,9 m/sec

Steinschrammaschine ST 300 VH

- Wirtschaftliche Blockgewinnung

- Vertikale- und horizontale Schnitte
bis 2 m

- Leichtes Handling - Gewicht 3500 Kg

- Kettengeschwindigkeit 0-0,9 m/s

s,

Tagliatrice ST300VH
-E

strazione economica di blocchi

P.O. Box 1749, D-58407 Witten / Dortmunder Str.36, D-58455 Witten, Germany
Telefon 0049(0) 2302-1702-0 / Fax 0049(0) 2302-1702-156 / Ident-Nr. DE 811 204 541
E-Mail: postmaster@korfmann.com / Internet: www.korfmann.com




ST 30 VH

La machine peut étre utilisée pour la
coupe verticale et horizontale directe-
ment au niveau du sol pour les pro-
fondeurs de coupe éffectives jusqu' a
2 m.

Les vitesses de la chaine sont variables
entre 0,4—1,4 m/sec. par |'échange des
engrenages.

L'avance de la machine est éffectuée
sans intervalles de 2—10 cm/min par
un engrenage réducteur hydraulique.
Le pivotement du bras est aussi éffec-
tué sans intervalles par un moteur
d‘engrenage hydraulique.

Puissance du moteur éléctrique pour
la commande de la chaine: P = 22 kW
ou 30 kW, force de pression d‘avan-
cement: max. 5000 kp.

Largeur de havage: 42 mm.

Poids totale de la machine: env.
2500 kag.

La chaine de havage a un graissage
forceé,

Altern. avec guidages a traverser.

ST 30 VH

La macchina pud essere utilizzata per
il taglio verticale e orizzontale diretta-
mente al livello de suolo per la pro-
fondita di taglio effettiva a 2 m.

Le velocita della catena variano da
0,4—1,4 m/sec. mediante il cambio
della coppia de ingranaggi de rotazione
della catena.

L‘avanzamento della macchina & effet-
tuato senza intervallo da 2—10 ¢m/min
tramite un ingranaggio riduttore idrauli-
co a regolazione continua.

L'orientamento del braccio avviene me-
diante un cilindro idraulico.

Potenza del motore elétirico per il
comando de catena: P = 22 kW o
30 kW. Forza della pressione di avanza-
mento: max 5000 kp.

Larghezza di taglio: 42 mm.

Peso totale della macchina: ca. 2.500 kg.
L‘ingrassaggio della catena viene effet-
tuato con una forte pressione.

Altern. con binari con passaggio libero.

Haveuse KORFMANN
Type “ST 30 VH“

Pour l'extraction des blocs aux carriéres ouvertes

Tagliatrice KORFMANN
Tipo ,,ST 30 VH*

Per l'estrazione di blocchi nelle cave di marmo a cielo aperto
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Technical specification Dati Tecnici
Date Techniques Datos tecnicos
Weight 2500 kg Peso
Poids 5500 Ibs Peso
Installed capacity 25,2 KW Capacita installata
Puissance installée 35,0 HP Potencia instalada
Contents of hydrl tank 70,01 Capacita del serbatoio idraulico
Capacité de tank hydrl. 15,4 Gal. Capacidad tangue hid.
Lubrication reservoir 7,0 (25,0) | Serbatoio di grasso
Reservoir a graissage ~ 1,5(55)Gal Deposito de grasa
Operation speed 0-12,7 cm/min \elocita lavorativa
Vitesse de travall 0- 50" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 156" Ancho de corte
Useful cutting depth 2 m (max.) Profondita utilé
Profondeur utile §f'! 7in. (max.) Profundidad util
Rotation of cutting jib 360° Rotazione del braccio di taglio
Rotation du bras de havage Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0,44/0,63/0,84/1,2 m/s \Velocita della catena
Vitesse de chaine = 17/25/33/47 "' /sec Velocidad de la cadena

_ Anderungen vorbehalten - Modifications can oceur - Modifications réservees ¢ Modificazione riservate « Modificaciones reservadas -

MASCHINENFABRIK KORFMANN GMBH

S D 5810 Wstten/Ruhr Postfach 17’49 Dortmunder StraBe 36 & - =
; Teieffojn;"(O) 236)2 1702 0 Telex 8229033 Te efax (O} 2302 =17 02 56 Tefegramm kOrfmannwerk W|tten'i“
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KOF{F"MANN - Stone cutter »ST 30 VH« .

® Economic blockvwse excavation

® Vertical and horlzontal cuts, jib length up to
2.250 mm

@® Easy handling Wlth favourable application
welght

KORFMANN - Haveuse a Plerre .
- »ST 30 VH«

® Exploﬂahon econormque des blocs

' . Coupes vertlcaies et horizontales, Iongeur
de coupe jusgu’au 2.250 mm _

- @ Poids d'installation favorable a traiter

Tagliatrice KORFMANN »ST 30 VH«

@ Estramone economica di blocchl

@® Tagli verticali ed orlzzontail [unghezza
massima mm 2.250

. Peso d'installazione favorevote a
_maneggiare

KORFMANN Rozadora des rocas

»ST 30 VH«

@® Obtencion de bloques mas rentable

@ Vertical y horizontal corte util 2.250 mm

® Peso faciimente transportable



KORFMANN-Steinschrammaschine
Type ,,ST 30 VH*

zur Blockgewinnung in Steinbriichen ubertage

KORFMANN-Stone Cutter
Type “ST 30 VH*

Designed for block winning in open quarries

ST 30 VH

Die Maschine ist fiir Vertikal- als auch
fir Horizontalschram unmittelbar am
Liegenden bei effektiven Schramtiefen
bis zu 2 m verwendbar.

Die Kettengeschwindigkeiten betragen
durch Wechselrader 0,4—1,4 m/sec.

Die Vorschubgeschwindigkeit ist hydrau-
lisch stufenlos regulierbar von 2—10
cm/min und erfolgt Gber Triebstockver-
zahnung.

Das Einschwenken des Schriamarmes
erfolgt stufenlos iiber einen Hydraulik-
motor mit Getriebe.

Leistung des Elektro-Motors fiir den
Kettenantrieb P = 22 kW oder 30 kW,
Vorschubdruck max. 5000 kp.

Die Schrambreite betragt 42 mm.
Maschinengewicht ca. 2500 kg.
Die Schramkette wird zwangsgeschmiert.

Wahlweise:
mit durchfahrbaren Flihrungsrahmen.

ST 30 VH

The machine can be used for vertical
as well as for horizontal cuts,flush with
the quarry floor, with effective cutting
depth to 6ft. 8 in.

Chain speeds of 16 to 65“/sec. are
possible by changing the gear ratio
inside the head.

The travel of the machine of 1“ to 4/
min. is achieved by hydraulic lantern
wheel without increments.

The smooth sumping-in of the cutting
jib is assured by an hydraulically
geared motor.

Performance of the electric motor for
cutting unit: P = 30 HP (22 kW) or
44 HP (80 kW), pressure on cutting
bar: 11,000 Ibs max.

Width of cut: 1%/s in.

Weight of machine: ab. 5,250 Ibs.

The cutting chain has forced-feed lu-
brication.

Altern. with rails with free passage.
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" _uk:l'échnical specification Dati Tecnici
Dat? Tec_hniques Datos tecnicos
Weight 3800 kg Peso
Poids 8400 lbs Peso
Installed capacity 25,2 KW Capacita installata
Puissance installée 35,0 HP Potencia instalada
Contents of hydrl. tank 70,0 | Capacita del serbatoio idraulico
Capacute de tank hydrl. 15,4 Gal. Capacidad tangue hid.
Lubrication reservoir 7,0 (25,0) | Serbatcio di grasso
Reservoir a graissage 1,5 ( 5,5) Gal. Deposito de grasa
Operation speed 0-12,7 cm/min Velocita lavorativa
Vitesse de travall 0- 50" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe ) 196" Ancho de corte
Useful cutting depth 2 m (max.) Profondita utile
Profondeur utile 6 ft. 7 in. (max.) Profufndidad util
Rotation of cutting jib 360° Rotazione del braccio di taglio
Rotation du bras de havage Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0,44/0,63/0,84/1,2 m/s \Velocita della catena
Vitesse de chaine 17/25/33/47 '' /sec Velocidad de la cadena

_ Anderungen vorbenalten - Madifications can OLCUT . Modifications résefveés - Modificazione riservate -“Mndi"f'caciénes reservadas

@f@@

MASCHINENFABRIK KORFMANN GMBH

. a _ D 58?0 Witten/Ruhr - Postfach 1749 - Dortmunder StraBe 36
Telefon: '(0) 2302 1702-a. Telex 8229033 Telefax ( )23 02 1702 56 Telegramm korfmannwerk wrtten



Stemschram'méschme » ST 30 VHK«;}_;]

Fuhrende Techmk in wwtsohaftl cher Blockgewmnung

KOR#MANN - Stone 'cuttei— » s'r__so VHK«

@ Econom ic blockwise excavation in chambers =

and galleries (height 1.800 mm)
@ \/ertical and horizontal cuts, jib Iength up to
2.000 mm

h . Cuts Wlthm an angle of 0-90° and cuts a‘[ the roof

 KORFMANN - Havéusé.a Pierre »ST 30 VHK«

® Exploitation économique des blocs dans des
_galéries et chambres (hauteur 1.800 mm)

@ Coupes vertlcales et horizontales, Iongeur de

coupe jusqu'au 2.000 mm

- @ Des coupes dans un angle d’ incliniaison de

~ 0-90° ainsi que des coupes au plafond

Tag_l'iatr.ic'e .KOREMANN »ST 30 VHK«

® Estraz;one eccnomica di b|OCChi in gallena di
altezza mm 1.800 --

@ Tagli verticali ed orizzontali, Iunghezza o

massima mm 2. 000

@ Tagli con angolo d' inclinazione daO 80 e tagll -

al sofﬁtto

KORFMANN Rozadora des rocas

Sy ST 30 VHK«
@ Obtencion de bloques mas rentable en

galeria
@ \ertical y horlzontal corte util 2. 000 mm
® Corte mclmado de 0°—90° asi camo cortes en -

- teoho -



‘w0

ST 450 VH

/ .

Technical specification

Dati Tecnici

Date Techniques Datos tecnicos

Weight 5100 kg Peso

Poids 11300 Ibs Peso

Installed capacity 45,2 KW Capacita installata

Puissance installée 61,8 HP Potencia instalada

Contents of hydrl. tank 160 1 Capacita del serbato idraulico
Capacité de tank hydrl. 35 Gal. Capacidad tanque hid.
Lubrication reservoir 7,0 (25,0) | Serbatoio di grasso

Reservoir a graissage 1,5( 5,5) Gal. Deposito de grasa

Operation speed

0-25 cm/min

Velocita lavorativa

Profondeur utile

10ft.7 in. (max.)

Vitesse de travail 0-10" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 15/ " Ancho de corte
Useful cutting depth 3,25 m (max.) Profondita utilé

Profundidad util

Rotation of cutting jib

Rotazione del braccio di taglio

Rotation du bras de havage 360° Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0- 1,0 m/s Velocita della catena
Vitesse de chaine 0-43,0" /sec Velocidad de la cadena

Anderungen vorbehalten - Modifications can oceur - Modifications réservees « Modificazione riservate - Modificaciones reservadas

@ Ko ®

'MASCHINENFABRIK KORFMANN GMBH
P.O.Box 1749, D-58407 Witten - Dortmunder Str. 36, D-48455 Witten, Germany

Telefon (0) 2302-1702-0 - Fax (0) 2302-1702 156 -
E-Mail: postmaster@korfmann.com -

Ident-Nr. DE 811204 541

Internet: www.korfmann.com




-Stemschrammaschme »ST 450 VH«

Fuhrende Technlk in W|rtschaftllcher B!@ckgewmnung

KORFMANN - Stone cutter »ST 450 VH«

® Economic blockwise excavation

@ \ertical and horizontal cuts, Jlb length up to
3250 mm

@ Standard machine in worldwide application with
tungsten carbide or polycristalline tools

KORFMANN - Haveuse a Pierre »ST 450 VH«

@ [xploitation économigue des blogs

® Coupes verticales et homzontales !ongeur de
coupe jusgu'au 3250 mm :

® Machine du type standard mstal!ée aux marchés
‘mondials avec des outils de chaine en carbure
de tungsténe ou polycristalline

Tagliatrice KORFMANN »ST 450 VH«

@ Estrazione economica di blocchi
® Tagli verticali ed orizzontali, \unghezza
massima mm 3250

- @ Macchina del tipo standard, operante sul mercato

mondiale, funzionante con utensili sia in carburo di
~ tungsteno (Widia), che in policristallino (Stratapax)

KORFMANN - Rozadora des rocas
»ST 450 VH«

@ Obtencion de blogues mas rentable

® Vertical y horizontal corte util 3250 mm

® Maquinas standard en todo el mundo con
cadenas montadas con plaquetas de metal
duro o diamante policristalino




ST 50-VH

La machine, équipée de bras et chaine
de havage spécial, peut étre utilisée
pour la coupe verticale et horizontale
directement au niveau du sol pour les
profondeurs de coupe éffectives a
3,40 m. La construction est éléctro-
hydraulique.

Téte d'havage orientable par cylindre
hydraulique.

La vitesse de la chaine est hydrauli-
quement variable de 0,4—1,1 m/sec
env. resp. par échange de la paire des
roues jusqu‘a 2,2 m/sec.

L'avance de la machine est réglable
de 1,4—45 cm/min et est éffectuée par
un engrenage d' avance hydraulique a
marche rapide.

Le pivotement du bras est aussi éffec-
tué sans intervalles par engrenage
pivotant.

Puissance du moteur éléctrique pour
la commande du chaine: P = 45 kW,
force de pression d'avancement: max.
8000 kp env.

Largeur de havage: 42 mm.

Poids totale de la machine:

env. 5300 kg.

La chaine de havage a un graissage
forceé.

Guidages élargis (1130 mm)

Largeur de la machine: 2 m

Hauteur de la machine: 1,6 m.

ST 50-VH

La macchina, equipaggiata di braccio
e catena speciale, puo essere utilizzata
sia il taglio verticale che per quello
orizzontale direttamente al livello del
suolo per la profondita di taglio effet-
tiva a 3,40 m. La macchina ha un
funzionamento elettroidraulico.

Testa di taglio orientabile per cilindro
idraulico.

La velocita della catena & idraulica-
mente variabile da 0,4—1,1 m/sec circa
rispettivamente mediante scambio del
paio delle ruote fino a 2,2 m/sec.
L'avanzamento della macchina pud
essere regolata da 1,4—45 cm/min e
avviene mediante un ingranaggio idrau-
lico di avanzamento a marcia rapida.
L'orientamento del braccio viene an-
cheésso effettuato senza intervalli degli
ingranaggi girevoli.

Potenza del motore elettrico per il
comando della catena: P = 45 kW,
forza della pressione di avanzamento:
max. 8000 kp circa.

Larghezza di taglio: 42 mm.

Peso totale della macchina: 5300 kg.
Lingrassaggio della catena viene effet-
tuato con una forte pressione.
Larghezza di macchina: 2 m.

Altezza di macchina: 1,6 m.

Haveuse KORFMANN S .
Type ,,ST 50-VH*

Pour I'extraction des blocs avec compression jusqu‘a 2000 bar aux
carrieres ouvertes

Tagliatrice KORFMANN

Tipo ,,ST 50-VH*

Per |'estrazione dei blocchi con compressione a 2.000 bar nelle
cave a cielo aperto

Schramkette mit Hartmetall - Wechselplakette, Abweiser und zentraler Sechs-
kant-Schraubenbefestigung.

Cutting chain with tungsten carbide interchangeable badge, fender and central
hexagon bolt fastening.

Chaine de haveuse avec plaquette de changement, repousseur et fixation cen-
trale par vis a six pans.

Catena tagliatrice con placchette girevoli, in materiale WIDIA, a fissaggio mec-
canico tramite viti a testa esagonale.




'jStemschramm’aschme » ST 50 VH «  -

Fuhrende Techmk |n wartschaftncher Biockgewmnung

".'kQRFMANN -'.:Sto:ie"b_ilﬂ'eft;:_sfsﬁ Ve

@ Economlc blockmse exoavatlon

' _j. Vertical and h_orlzontal cuts, jib lengthﬂ up to ]

3.400mm
@ Standard maohlne in worldwrde apphcahon W|th
iungsten carblde or polycnstalhne tools

'KQRFMANN '-]Have"ugée' &Piﬂeg‘re- »5_8'1‘ 5_0’--V=|7|« e ' :
Eaaenn s ;KORFMANN Rozadora des rocas
_»ST 50 VH« i '1_ . !
- @ Obtencion de bloques mas rentable
- @ Vertical y horizontal corte util 3.400 mm
- @ Maqguinas standard en todo el mundo con

e Explo:ta’uon économique des blocs

" - @ Coupes verticales et horizontales, Iongeurde o

- coupe jusqu’au 3.400 mm
~ @ Machine du type standard lnsta lée aux

-~ marchés mOndlals avec des outils de chame en

carbure de tungsiene ou polygznstallme

~ Tagliatrice KORFMANN »ST 50 VH «

@ Estrazione economica di blocchi | =
: “. Tagli verticali ed orizzontali, iunghezza =

massma mm 3.400

. Macchina del tipo standard, operante sul mercato

mondnale ?unzaonante con utensili siain carburo di -

_tungs’[eno {Wldla) _chem po_llcr;stallmo (Stratapax)

- cadenas montadas con p&aquetas de metal

. duroo dlamahte pohcrlstaimo
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Technical specificafion
Date Techniques

Dati Tecnici

Datos tecnicos

Weight 5300 kg Peso

Poids 11700 lbs Peso

Installed capacity 52,7 KW Capacita installata

Puissance installee 72,0 HP Potencia instalada

Contents of hydrl. tank 5801 Capacita del serbatoio idraulico
Capacité de tank hydrl. 128 Gal. Capacidad tanque hid.
Lubrication reservoir 7,0 (25,0) | Serbatoio di grasso

Reservoir a graissage

1,5 ( 5,5) Gal.

Deposito de grasa

Operation speed

0 — 36 cm/min

Velocita lavorativa

Vitesse de travail 0-14"" /min Velocidad de trabajo
Cutting width 42 mm Larghezza di taglio
Largeur de coupe 15/8" Ancho de corte
Useful cutting depth 3,4 m (max.) Profondita utilé

Profondeur utile

11 ft. 2 in. (max.)

Profundidad util

Rotation of cutting jib

Rotazione del braccio di taglio

o
Rotation du bras de havage 350 Rotacion del brazo de corte
Cutting chain speed 0- 1,1m/s Velocita della catena
Vitesse de chaine 0-43,0" /sec Velooidad de la cadena

Anderungen vorbehallen :

Modmcaucns can oceur -

Madifications. résérveéb .

Madmcazwne riservate - Modiﬁi:acibnes reservadas

@m@

MASCHlNENFABRIK KORFMANN GMBH

Postfach 1749 BE 58407 Wltten/Ruhr

= Dortmunder StraBe 36, D-58455 Witten/Ruhr __
.Tele'f_()n ( ) 2302-17 02- O Te!ex 8229(}33 Telefax {O 2302 17 02-56 - Teiegramm k;orfmannwerk witten



KORFMANN-Steinschrammaschine
Type ,,ST 50-VH“

zum Einsatz in Ubertage-Steinbriichen zur Gewinnung von Steinblocken
mit Druckfestigkeiten bis 2000 bar

KORFMANN-Stone Cutter
Type ,,ST 50-VH“

Cuts stone blocks with a hardness up to 2.000 bar in open
quarries

ST 50-VH

Die Maschine, mit Spezial-Schramarm
und Spezial-Schramkette ausgeriistet,
ist sowohl fiir Vertikal- als auch fur Ho-
rizontalschram unmittelbar am Liegen-
den bei effektiven Schramtiefen bis zu
3,40 m verwendbar. Die Maschine ist
elektro-hydraulisch ausgefiihrt.
Schramkopf hydraulisch abklappbar.

Die Kettengeschwindigkeit ist hydrau-
lisch regelbar von 0,4—1,1 m/sec. bzw.
durch Réderpaarwechsel bis 2,2 m/sec.
Die Vorschubgeschwindigkeit ist regu-
lierbar von 1,4—45 cm/min und erfoigt
Uber ein hydraulisches Vorschubgetriebe
mit Eilgang.

Ebenso erfolgt das Einschwenken des
Schrdmarmes stufenlos lber einen hy-
draulischen Schwenkantrieb.

Leistungen des Elektromotors fiir den
Kettenantrieb P = 45 kW, Vorschub-
druck max. 8000 kp.

Die Schrambreite betragt 42 mm.
Maschinengewicht ca. 5.300 kg.

Die Schramkette ist zwangsgeschmiert.
Mit verbreiterten Flihrungsrahmen
(1130 mm).

Gesamtbreite der Maschine: 2 m.
Gesamthohe der Maschine: 1,6 m.

ST 50-VH

The machine is equipped with special
jib and cutting chain and makes verti-
cal as well as horizontal cuts up to
3.40 m, flush with the existing quarry
floor. Designed as electro-hydraulic
construction.

Cutting gearing tiltable by hydraulic
cylinder.

Chain speeds of 0.4—1.1 m/sec are
hydraulically adjustable resp. by change
of the pair of wheels up to 2.2 m/sec.
The travel of the machine of 1.4—45
cm/min is achieved by hydraulic feeding
device with rapid traverse.

The smooth sumping-in of the cutting
jib is assured by hydraulic swivelling
mechanism.

Performance of the electric motor for
cutting unit: P = 65 HP (45 kw), pres-
sure on cutting bar: approx. 8.000 kp.
Width of cut: 42 mm.

Weight of machine: 5.300 kg.

The cutting chain has forced-feed
lubrication.

With enlarged rails (1130 mm)

Total width of machine: 2 m

Total height of machine;: 1,6 m.



KORFMANN-Steinschrammaschinen in aller Welt
KORFMANN world-wide

'_'.,}d;"-'.!‘f At

Type ,50 VH* im Einsatz unter Einfallen 20° (Trani, Italien)
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